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資通系統防護基準檢核表
機關單位名稱 北藝大 檢核日期

資通系統名稱 安全等級 ■普  □中  □高

構面 類別 項次 安全控制措施 符合性 符合性或不適用情況說明 備註預計改善作為 預計完成日期 已完成日期

存取控制

1 普 符合

2 普 符合
3 普 資通系統閒置帳號應禁用。 符合

4 普 符合

9 普 符合

10 普 符合

11 普 使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。 符合
12 普 符合
13 普 應採用加密機制。 符合

14 普 符合

記錄事件

15 普 符合

16 普 符合

17 普 應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。 符合

日誌紀錄內容 19 普 符合

日誌儲存容量 20 普 符合

21 普 資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動。 符合

23 普 符合

24 普 系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。 符合
日誌資訊之保護 25 普 對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。 符合

28 普 符合
29 普 執行系統源碼與資料備份。 符合

33 普 符合

36 普 符合

38 普 符合

39 普 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。 符合

40 普 符合

41 普 符合

42 普 密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。 符合

43 普 符合

46 普 資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。 符合

48 普 符合

51 普 符合
52 普 應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。 符合

53 普

56 普 執行「弱點掃描」安全檢測。 符合

58 普 符合

59 普 識別並關閉不必要服務及埠口。 符合
60 普 符合
61 普 符合

63 普

64 普 符合

66 普 應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。 符合

115年8月26日

APP系統 普級系統請填最低要求等級「普」之問項。中級系統請填最低要求等級「普+中」之問項。高級系統請填所有問項。其他無須填寫之問項請勾選「不適用」。

最低要求等
級

複查結果/佐證資料
未實施或未完全符合之預計改善方式

帳號管理

建立帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟
用、停用及刪除之程序。
已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。 

定期審核資通系統帳號之申請、建立、修改、啟用、停用
及刪除。 

最小權限
採最小權限原則，僅允許使用者（或代表使用者行為之程
序）依機關任務及業務功能，完成指派任務所需之授權存
取。

遠端存取

對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立
使用限制、組態需求、連線需求及文件化。

應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。 

遠端存取之來源應為機關已預先定義及管理之存取控制
點。

事件日誌與可歸
責性

訂定日誌之記錄時間週期及留存政策，並保留日誌至少六
個月。 
確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特
定資通系統事件。

資通系統產生之日誌應包含事件類型、發生時間、發生位
置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，採用單一
日誌機制，確保輸出格式之一致性，並應依資通安全政策
及法規要求納入其他相關資訊。 

依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。 

日誌處理失效之
回應

時戳及校時
資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以
對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。

營運持續計畫
資料備份

訂定資料可容忍資料損失之時間要求。

系統備援 訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要
求。

識別與鑑別

內部使用者之識
別與鑑別

資通系統應識別及鑑別機關使用者，並禁止使用者使用共
用帳號。

身分驗證管理

使用預設密碼初次登入系統時，應於登入後要求立即變
更。

具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次
後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機
關自建之失敗驗證機制。
使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；依機關密
碼效期規定變更密碼。

第四點及第五點所定措施，對外部使用者，機關得自行規
範辦理。

鑑別資訊保護

系統與服務獲得

系統發展生命週
期需求階段

針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性)，進行確
認。

系統發展生命週
期開發階段

應針對安全需求實作必要控制措施。 

發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不
包含詳細的錯誤訊息。

部分符
合

系統發展生命週
期測試階段

系統發展生命週
期部署與維運階

段

於部署環境中應針對相關資通安全威脅，進行更新與修
補。

資通系統不使用預設密碼。
執行系統源碼備份。

系統發展生命週
期委外階段

資通系統開發如委外辦理，應將系統發展生命週期各階段
依等級將安全需求（含機密性、可用性、完整性）納入委
外契約。

部分符
合

獲得程序
識別資通系統使用之第三方軟體、服務、函式庫或其他元
件。

資訊系統文件
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資通系統防護基準檢核表
機關單位名稱 北藝大 檢核日期

資通系統名稱 安全等級 ■普  □中  □高

構面 類別 項次 安全控制措施 符合性 符合性或不適用情況說明 備註預計改善作為 預計完成日期 已完成日期

115年8月26日

APP系統 普級系統請填最低要求等級「普」之問項。中級系統請填最低要求等級「普+中」之問項。高級系統請填所有問項。其他無須填寫之問項請勾選「不適用」。

最低要求等
級

複查結果/佐證資料
未實施或未完全符合之預計改善方式

72 普 系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。 符合

74 普 發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。 符合

77 普 符合

主管：業 務 負 責 人：

系統與資訊完整
性

漏洞修復

資訊系統監控
軟體及資訊完整
性

使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。

    檢  核  人  員      
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資通系統防護基準檢核表
機關單位名稱 檢核日期   年月 日

資通系統名稱 安全等級 □普  □中  □高

構面 類別 項次 最低要求等級 安全控制措施 符合性 符合性或不適用情況說明 備註預計改善作為 預計完成日期 已完成日期

存取控制

1 普

2 普
3 普 資通系統閒置帳號應禁用。

4 普

5 中

6 中

7

8

9 普

10 普

11 普 使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。
12 普
13 普 應採用加密機制。

14 普

事件日誌與可歸責性

記錄事件

15 普

16 普

17 普 應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。
18 中 應定期審查機關所保留資通系統產生之日誌。

日誌紀錄內容 19 普

日誌儲存容量 20 普

日誌處理失效之回應
21 普 資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動。

22

23 普

24 普 系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。

日誌資訊之保護
25 普 對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。
26 中 應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。
27 定期備份日誌至原系統外之其他實體系統。
28 普
29 普 執行系統源碼與資料備份。

30 中

31

32

33 普

34 中

35 應將備援啟動作為營運持續計畫演練之一部分。

36 普

37

38 普

普級系統請填最低要求等級「普」之問項。中級系統請填最低要求等級「普+中」之問項。高級系統請填所有問項。其他無須填寫之問項請勾選「不適用」。

複查結果/佐證資料
未實施或未完全符合之預計改善方式

帳號管理

建立帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟
用、停用及刪除之程序。
已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。 

定期審核資通系統帳號之申請、建立、修改、啟用、停用
及刪除。 
機關應定義各系統之閒置時間或可使用期限與資通系統之
使用情況及條件。 
逾越機關所許可之閒置時間或可使用期限時，系統應自動
將使用者登出。

高 應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。 

高 監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時，回報管理
者。

最小權限
採最小權限原則，僅允許使用者（或代表使用者行為之程
序）依機關任務及業務功能，完成指派任務所需之授權存
取。

遠端存取

對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立
使用限制、組態需求、連線需求及文件化。

應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。 

遠端存取之來源應為機關已預先定義及管理之存取控制
點。
訂定日誌之記錄時間週期及留存政策，並保留日誌至少六
個月。 
確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特
定資通系統事件。

資通系統產生之日誌應包含事件類型、發生時間、發生位
置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，採用單一
日誌機制，確保輸出格式之一致性，並應依資通安全政策
及法規要求納入其他相關資訊。 
依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。 

高
機關規定需要即時通報之日誌處理失效事件發生時，資通
系統應於機關規定之時效內，對特定人員提出警告。

時戳及校時
資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以
對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。

高

營運持續計畫

資料備份

訂定資料可容忍資料損失之時間要求。

應定期測試備份資訊，以驗證備份媒體之可靠性及資訊之
完整性。

高 應將備份還原，作為營運持續計畫演練之一部分。

高 應建立資料異地備份機制                     。

系統備援

訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要
求。
應定期測試原服務中斷時，於最大可容忍中斷時間內，由
備援設備或其他方式取代並提供服務。

高

識別與鑑別

內部使用者之識別與鑑別

資通系統應識別及鑑別機關使用者，並禁止使用者使用共
用帳號。

高 對資通系統之存取採取多因子鑑別技術。

身分驗證管理

使用預設密碼初次登入系統時，應於登入後要求立即變
更。



第 4 頁，共 5 頁

資通系統防護基準檢核表
機關單位名稱 檢核日期   年月 日

資通系統名稱 安全等級 □普  □中  □高

構面 類別 項次 最低要求等級 安全控制措施 符合性 符合性或不適用情況說明 備註預計改善作為 預計完成日期 已完成日期

普級系統請填最低要求等級「普」之問項。中級系統請填最低要求等級「普+中」之問項。高級系統請填所有問項。其他無須填寫之問項請勾選「不適用」。

複查結果/佐證資料
未實施或未完全符合之預計改善方式

39 普 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。

40 普

41 普

42 普 密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。

43 普

44 中

45 中

46 普

47 中

48 普

49 中

50 中

51 普
52 普

53 普

54

55 系統應具備發生嚴重錯誤時之通知機制。
56 普 執行「弱點掃描」安全檢測。
57

58 普

59 普 識別並關閉不必要服務及埠口。
60 普 資通系統不使用預設密碼。
61 普 執行系統源碼備份。

62 中

63 普

64 普

65 中

66 普

67

68

69 加密金鑰或憑證應定期更換。

70

71

72 普 系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。

73 中 定期確認資通系統相關漏洞修復之狀態。
74 普

識別與鑑別

身分驗證管理

具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次
後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機
關自建之失敗驗證機制。
使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；依機關密
碼效期規定變更密碼。

第四點及第五點所定措施，對外部使用者，機關得自行規
範辦理。

身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。

密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具
有時效性符記。

鑑別資訊保護
資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。
資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊或
其他適當方式處理後儲存。

系統與服務獲得

系統發展生命週期需求階段
針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性)，進行確
認。

系統發展生命週期設計階段

根據系統功能與要求，識別可能影響系統之威脅，進行風
險分析及評估。

將風險評估結果回饋需求階段的檢核項目，並提出安全需
求修正。

系統發展生命週期開發階段

應針對安全需求實作必要控制措施。 
應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。
發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不
包含詳細的錯誤訊息。

高 執行「源碼掃描」安全檢測。

高

系統發展生命週期測試階段
高 執行「滲透測試」安全檢測。

系統發展生命週期部署與維運階段

於部署環境中應針對相關資通安全威脅，進行更新與修
補。

於系統發展生命週期之維運階段，應執行版本控制與變更
管理。

系統發展生命週期委外階段
資通系統開發如委外辦理，應將系統發展生命週期各階段
依等級將安全需求（含機密性、可用性、完整性）納入委
外契約。

獲得程序
識別資通系統使用之第三方軟體、服務、函式庫或其他元
件。
開發、測試以及正式作業環境應為區隔。

資訊系統文件 應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。

系統與通訊保護
傳輸之機密性與完整性

高
資通系統應採用加密機制，以防止未授權之資訊揭露或偵
測資訊之變更。但傳輸過程中有替代之實體保護措施者，
不在此限。

高 使用公開、國際機構驗證且未遭破解的演算法。
高

高 伺服器端之金鑰保管應製定管理規則及實施應有之安全防
護措施。

資料儲存之安全 高 資通系統重要組態設定檔案及其他具保護需求之資訊應加
密或以其他適當方式儲存。

系統與資訊完整性

漏洞修復

資訊系統監控

發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。
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資通系統防護基準檢核表
機關單位名稱 檢核日期   年月 日

資通系統名稱 安全等級 □普  □中  □高

構面 類別 項次 最低要求等級 安全控制措施 符合性 符合性或不適用情況說明 備註預計改善作為 預計完成日期 已完成日期

普級系統請填最低要求等級「普」之問項。中級系統請填最低要求等級「普+中」之問項。高級系統請填所有問項。其他無須填寫之問項請勾選「不適用」。

複查結果/佐證資料
未實施或未完全符合之預計改善方式

75 中

76

77 普 使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。

78 中

79 中

80

主管：業 務 負 責 人：

系統與資訊完整性

資訊系統監控
監控資通系統，以偵測攻擊和未授權之連線，並識別資通
系統之未授權使用。

高 資通系統應採用自動化工具監控進出之通信流量，並於發
現不尋常或未授權之活動時針對該事件進行分析。

軟體及資訊完整性

使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資
訊。
當發現違反完整性時，資通系統應實施機關指定之安全保
護措施。

高 應定期執行軟體和資訊完整性檢查。

    檢  核  人  員      
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